SUORITUSTASOILMOITUS
Nro. 012-FF-2019-01-01

1. Tuotetyypin yksiléllinen tunniste: Suulakepuristettu polystyreeni (XPS) Finnfoam
PILARIMUQTTI.

2. Tuotteen tunniste: Katso etiketti.

3. Aiottu kdyttotarkoitus: Levyja kdytetaan lammoneristykseen rakentamisessa. Tuote on
tarkoitettu kotisivuilla www.finnfoam.fi kerrottuihin kdyttokohteisiin.

4. Valmistaja:

Finnfoam Oy (0689386-6)
Satamakatu 5
24100 Salo, Finland
Tel. +358 2 777 300
Fax: +358 2 777 3020
Email: finnfoam@finnfoam.fi

6. AVCP-menettely: AVCP 4 palokayttaytymiselle ja AVCP 3 muille ominaisuuksille.

7. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:

VTT Rakennustekniikka (NB. 0809) ja Institute of thermal insulation of Vilnius Gediminas
Technical University (NB. 1688) suorittivat tuotteen tyyppitestauksen jarjestelman 3
mukaisesti ja antoivat testi/laskentaraportit.
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8. Illmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet

Suoritustaso
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9. Kohdissa 1 ja 2 tunnistetun tuotteen suoritustasot on selvitetty kohdassa 8.
Suorititustasojen selvitys on maaritetty kohdassa 4 olevan valmistajan toimesta

Kayttoturvallisuustiedote: www.finnfoam.fi/kayttoturvallisuustiedote

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Henri Nieminen, Toimitusjohtaja

Salossa 1.1.2019
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(Allekirjoitus)
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